
 

 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
*************************** 

แบบสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน่วยงานยอ่ย After Action Review (AAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งนํ้าและบํารงุรกัษาที่  1 
โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
สํานักงานชลประทานที่  7 

แบบสรปุบทเรียน After Action Review (AAR)  
ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๑ 

 



ชื่อหน่วยงาน  โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สํานักงานชลประทานที่ ๗  
 
ชื่อโครงการ/งาน งานควบคุมบานประตูเหล็กโค้งเขื่อนยโสธร 
 
รายชื่อผู้ร่วมงาน   

๑. นายปราโมทย์  เรืองงาม  นายช่างชลประทานชํานาญงาน 
๒. นายเรืองศักด์ิ  ระกิติ  นายช่างไฟฟ้า 
๓. นายสุรชัย  คนงาม  ช่างเครื่องกล 
๔. นายต่อศักด์ิ  อยู่เย็น ช่างไฟฟ้า 

รายละเอียดโครงการ/งานโดยสังเขป 
 วัตถุประสงค์ของงาน 

๑.  เพ่ือบริหารจัดการนํ้าในลํานํ้าชี ซึ่งเขื่อนร้อยเอ็ดอยู่เหนือนํ้าขึ้นไปเป็นตัวแปรหลักของ
ปริมาณนํ้าไหลเข้าสู่เขื่อนยโสธร 

๒. เก็บกักนํ้า-ระบายนํ้าเพ่ือบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย 
๓. ทดนํ้าและเก็บกักนํ้าให้กับสถานีสูบนํ้าขนาดกลางท้ายเขื่อน สูบนํ้าจากเขื่อนยโสธร ระบบ

กระจายนํ้า เพ่ือส่งนํ้าให้กับพ้ืนที่การเกษตรบริเวณสองฝั่งของลํานํ้า 
๔. เก็บกักนํ้า-ระบายน้ํา เพ่ืออุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรมให้กับสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า

ขนาดเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ทั้งด้านเหนือเขื่อนฯและท้ายเข่ือนยโสธร 
๕. บริหารจัดการนํ้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเขื่อนยโสธร 

ที่ตังของโครงการ/งาน 
            พิกัดที่ E:1739198 – N: 407450 บ้านหนองหอย หมู่ที ่8 ต.เขื่องคํา อ.เมือง จ.ยโสธร    

ตู้ ปณ.8  อ.เมือง  จ.ยโสธร 35000  
 
ลักษณะโครงการ 
          เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบานประตูเหล็ก  (Radial Gate)  จํานวน  8 บานขนาด (กว้าง x 
สูง)   12.50 x 7.75 ม.เพ่ือเก็บกักไว้ในลํานํ้าเหนือฝายสําหรับใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี    และ สามารถลดระดับนํ้าระบายนํ้าหลาก ที่มากเกินความต้องการในฤดูฝนได้ 

- มีพ้ืนที่รับนํ้าฝน     47,000.00    ตร.กม. 
- ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย  6,750.00   ล้าน ลบ.ม./ปี  
- พ้ืนที่ผิวเก็บกักนํ้า   4   ตร.กม. 
- ระดับท้องนํ้า   115.00  ม.รทก. 
- ระดับสัณฐานคอนกรีต 119.00  ม.รทก. 
- ระดับเก็บกัก 126.00    ม.รทก. 
- ระดับที่ต้ังโครงการ 128.00   ม.รทก. 
- ปริมาณนํ้าที่เก็บกัก   22.40  ล้าน ลบ.ม.  
- ระยะทางเก็บกักนํ้าเหนือฝายประมาณ 63.0 กม. 
- ความกว้างฐานคอนกรีต  114   เมตร 
- สะพานคอนกรีตอัดแรงยาวรวม 230   เมตร  



คัน ก้ันนํ้า Dike & Appurtenants เป็นคันดินบดอัด ความกว้างของสันคันดิน 4.00 ม.เช่ือมต่อจากตัวฝาย 
ขึ้นไปทางด้านเหนือนํ้าทั้งสองข้าง  รวม    53.83    กม.  

ระยะทางจากอ.เมือยโสธร – ฝายยโสธร  10   กม. 
ระยะทางจากอ.พนมไพร   – ฝายยโสธร    8   กม. 
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเขตรับผิดชอบโดย ประชาสัมพันธ์ ร่วมแก้ ไขปัญหาน้ําท่วม และ 

ภัยแล้ง และรว่มพัฒนา แหล่งนํ้าในลุ่มนํ้าชีตอนล่าง และจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้า เพ่ือร่วมในการบริหารจัดการนํ้าในลุ่ม
นํ้าให้ประชาชน-เกษตรกร มสี่วนร่วมในการบริหาร จัดการนํ้า ตามท่ีได้รับมอบหมาย  จากโครงการฯ ชีล่าง 

ควบคุมการดูแลการส่งนํ้าและบํารุงรักษาระบบชลประทานและบริหารจัดการนํ้า รวมพ้ืนที่ชลประทาน
ประมาณ  84,400 ไร่  ดังน้ี 
 
วิธีการดําเนนิงาน 
         เกณฑ์ในการวางแผนการควบคุมปริมาณนํ้าเขื่อนยโสธร ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ดังน้ี 
 ระยะที่ (๑) เป็นช่วงระยะเวลาในการรักษาระดับนํ้าเพ่ือการกักเก็บนํ้า และการระบายนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์ จะเริ่มในช่วงต้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม เขื่อนยโสธร จะดําเนินการระบายนํ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศน์ด้านท้ายเข่ือนและกักเก็บนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร โดยจะรักษาระดับนํ้าไว้ที่ 
๑๒๕.๒๐ ม.รทก.เพ่ือให้สามารถมีนํ้าพอใช้ได้คลอด ฤดูแล้งและการเตรียมแปลงในช่วงต้นฤดูฝน 
          แต่ในปีที่นํ้าน้อยและช่วงเวลาดังกล่าวเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําและคาดการณ์ว่านํ้าจะมีไม่เพียงพอ
สําหรับการอุปโภค-บริโภค หากต้องระบายนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการนํ้า
ชลประทานเขื่อนยโสธร ทางโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง จะเชิญประชุมเพ่ือแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน 
         และก่อนเข้าสู่ฤดูฝน จะมีการเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการนํ้าชลประทานเขื่อนยโสธรเพ่ือสรุป
สถานการณ์นํ้าแล้งที่ผ่านมา การรับฟังความคิดเห็นในการควบคุมปริมาณนํ้าของของเขื่อนยโสธร ในฤดูแล้งช่วงที่
ผ่านมา แนวทางการควบคุมปริมาณนํ้าในช่วง ฤดูฝนและการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการนํ้าของเขื่อน
ยโสธรร่วมกัน 
       ระยะที่ (๒) เป็นช่วงระยะเวลาในการพร่องนํ้าเพ่ือรองรับฤดูนํ้าหลากจะเริ่มในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึง
ปลายเดือนมิถุนายน เขื่อนยโสธรจะพร่องนํ้าเพ่ือรองรับนํ้าหลากและรักษาระดับนํ้าไว้ที่ ๑๒๓.๕๐ ม.รทก. 
       ทั้งน้ีการจะเก็บระดับไว้ที่ ๑๒๓.๕๐ ม.รทก. จะต้องประเมินได้ว่าฝนจะทิ้งช่วงและต้องเฝ้าระวังสถานการณ์
นํ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะระบายนํ้าได้ทันการณ์โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ในกรณีที่มีฝนตกหนักตลอดลํานํ้า
หรือมีพายุกรณีการเก็บนํ้าไว้ที่ระดับ +๑๒๓๕๐ ม.รทก. จะต้องประเมินได้ว่าปริมาณฝนในปีน้ีมาก มีปริมาณฝน
ตกต่อเน่ืองตลอดลํานํ้าตลอดลํานํ้าและเกิดพายุในแนวลํานํ้าเพ่ือให้สามารถระบายนํ้าได้ทันและเกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด 
      ระยะที ่ (๓) เป็นช่วงระยะเวลาแขวนบานประตูระบายนํ้า ให้นํ้าในลํานํ้าไหลโดยธรรมชาติคาดการณ์ไว้
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนตุลาคม 
      โดยการแขวนบานประตูระบายนํ้าน้ัน ต้องพิจารณาระดับนํ้าด้านหน้าเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนต้องมีระดับ
ต่างกันไม่เกิน ๓๐ ซม. จึงจะทําการแขวนบานได้และต้องประชาสัมพันธ์ให้ ราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบอย่างน้อย 
๕ วัน เพ่ือให้ราษฎรได้เตรียมรับสถานการณนํ้์า เช่น การกู้เรือและเครื่องมือประมง การป้องกันกระชังปลา การ
ปรับระดับแพสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า เป็นต้น และในช่างสิ้นสุด ฤดูฝนทางฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษาที่ ๑ เขื่อนยโสธร 
ร่วมกับโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง จะเชิญประชุมคณะกรรมการชลประทานเขื่อนยโสธร



เพ่ือแจ้งสถานการณ์นํ้าท่วมและการคาดการณ์นํ้าในช่วงฤดูแล้ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมพิจารณาวาง
แผนการควบคมุนํ้าของเขื่อนยโสธรในช่วงฤดูแล้งต่อไป 
    ระยะที่ (๔) เป็นช่วงระยะเวลาในการเตรียมลงบาน (ลดบานประตูระบายนํ้าลง) เพ่ือชะลอระดับนํ้าในลํานํ้าที่
ลดลงมากเกิน ๓๐ ซม. ในหน่ึงวัน คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนธันวาคม เป็นต้นไป 
      โดยจะลดบานประตูระบายนํ้าลงเมื่อระดับนํ้าในลํานํ้าลดลงมากกว่า ๓๐ ซม. /วัน และจะรักษาระดับนํ้าไว้
ที่ ระดับ +๑๒๓.๕๐ ม.รทก. เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ เพ่ือให้นํ้าส่วนที่ทว่มพ้ืนที่ได้ไหลกลับคืนสู่ลํานํ้า จากน้ันจะ
ยกระดับนํ้าเพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ที่ระดับ +๑๒๔.๕๐ ม.รทก. เพ่ือให้สามารถมีนํ้าใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง การประชุม
คณะกรรมการจัดการนํ้าชลประทาน จะเชิญประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งเพือแจ้ง
สถานการณ์นํ้าเขื่อนยโสธร 
ผลการดําเนนิการโดยสรปุ 
      ตรวจสอบข้อผิดพลาดในระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมไฮดรอลิคแขวนยกบาน สามารถแก้ไขและปรับปรุง
ได้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาในปี ๒๕๕๙ ก่อนทีม่กีารบริหารจัดการนํ้าในฤดูฝน/นํ้าหลากปี ๒๕๖๐  
ปญัหาและอุปสรรคจากการดําเนนิงาน 

๑. เน่ืองจากเป็นเขื่อนเก่าก่อสร้างปี พ.ศ.๒๕๓๕ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีอายุการใช้งานที่มากกว่า 
๑๐ ปี จงึทาํให้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในการควบคุมการเปิด-ปิดบานประตูระบายนํ้าหมดอายุและ
เสื่อมสภาพประกอบกับกระบอกไฮโดรลิค 

๒. รั่วซึมชํารุดเสียหายเน่ืองจากไม่ได้ถูกใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้เกิดปัญหาในการควบคุมการเปิด-ปิด
บาน 

๓. เกจวัดระยะการยกบานข้ึนลงเสียหายชํารุดเสียหาย เน่ืองจากมีอายุการใช้งานที่มากและไม่ได้รับงบประ
ทารณในการซอ่มแซมทําให้ไม่สามารถทราบระยะยกบานท่ีชัดเจน 

๔. เน่ืองจากบานประตูระบายนํ้าเขื่อนยโสธร เป็นแบบ Radil Gate และยกบานด้วยระบบไฮโดรลิค จึงทํา
ให้ระบะการแขวนบานอยู่ในวงจํากัด โดยบานประตูระบายนํ้าเขื่อนยโสธรสามารถยกบานแขวนให้
พ้นระดับนํ้าหลากและระดับท้องบานอยู่ที่ ๑๒๗.๕๐ ม.รทก. หากระดับนํ้าสูงกว่าระดับน้ีบานจะรา
นํ้าซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจของราษฎรในพ้ืนที่บริเวณเขื่อนยโสธรที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่นํ้าท่วม
เพราะจะมองว่าเป็นสาเหตุทําให้นํ้าท่วมเกิดการระบายนํ้าได้ช้าลง ระยะเวลาที่นํ้าท่วมพ้ืนที่จะนาน
มากขึ้น ซึ่งหากทางเขื่อนยโสธรประเมินสถานการณ์นํ้าแลว้ว่าระดับนํ้าจะยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ  

๕. การก่อสร้างอาคาร ในเขือ่นยโสธรด้านเหนือเขื่อนยโสธรและด้านท้ายเขื่อน บางครั้งส่งผลต่อการ
ควบคุมการเปิด-ปิดบาน โดยมีการร้องขอให้ลด-เพ่ิมระดับนํ้า เพ่ือให้สามารถดําเนินการก่อสร้างได้
ง่ายทําให้เจ้าหน้าที่เกิดความลําบากใจในการที่จะปฏิบัติงานตามคําร้องของจึงได้อาศัยมติ
คณะกรรมการจัดการนํ้าชลประทานเขื่อนยโสธรเป็นข้อบังคับ โดยพิจารณาช่วยซึ่งต้องประเมินว่าจะ
ไม่ส่งผลกระทบกับการควบคุมนํ้าในระยะยาว ซึ่งต้องให้ผู้ร้องน้ันทําหนังสํามาเพ่ือเป็นหลักฐานระบุ
ระดับ วันเวลาที่ชัดเจนจากน้ันเจ้าหน้าที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบประเมินความเป็นไปได้พร้อมหา
แนวทาง อ่ืน ๆ เสริมพรอ้มกับช้ีแจงทําความเข้าใจเหตุที่ไม่สามารถลด/เพ่ิมระดับนํ้าได้ตามคําร้อง
ของ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับการคบคุมปริมาณนํ้ามากจนเกินไปและเกิดความเข้าใจกันระหว่างผู้
ร้องขอและเจ้าหน้าที่ 

๖. ในฤดูแล้งที่ประสบปัญหาในช่วง  ๓-๔ ปี มาน้ีคือปริมาณนํ้าในลํานํ้าน้อยมาก เกิดจากปริมาณนํ้าฝนที่
ตกในพ้ืนที่น้อยและที่ตกทางด้านเหนือเขื่อนขึ้นไปน้อย ประกอบกับแหล่งนํ้าต้นทุนสํารองของเขื่อน
ยโสธรมีปริมาณนํ้าเก็บกับน้อยส่งผลให ้



       ๖.๑ ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาเกษตรกรในพ้ืนทีช่ลประทานต้องงดการปลูกพืชซึ่งคือข้าวส่งผลให้
เกษตรกรขาดรายได้ กลุ่มผู้ใช้นํ้าชลประทานขาดความต่อเน่ืองใกล้ชิดกับชลประทานในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ และทําให้ความร่วมมือของสมาชิกน้ันลดน้อยลงไป ความเข้มแข็งของกลุ่มผูใ้ช้นํ้าก็ลด
น้อยลงไปด้วย 
       ๖.๒  ด้านท้ายเขื่อนปัญหาประสบนํ้าน้อย เน่ืองจากเขื่อนยโสธร ต้องระบายนํ้าเพียงพอเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศน์เท่าน้ัน 

      ๗.  กรณนํ้ีาท่วมขังพ้ืนที่นา เน่ืองจากเกษตรกรบางรายจะอาศัยนํ้าที่เขื่อนเก็บขึ้นให้นํ้าไหลเขา้พ้ืนที่นา โดย
ไม่ต้องสูบและทําการเตรียมแปลงและหว่านกล้าจากน้ันเมื่อต้นกล้าโต ก็จะให้ทางเขื่อนระบายนํ้าออก เพ่ือ
เกษตรกรเองจะได้ไม่ต้องสูบนํ้าออก ซึ่งเหตุการณ์นํ้าไม่ค่อยเกิดขึ้นแลว้เน่ืองจากหลายปีที่ผ่านมาได้ลงพ้ืนที่และ
แจ้งเกษตรกรที่ติดตลิ่งลํานํ้าว่าระดับที่เขื่อนเก็บกักจะอยู่ที่ระดับ + ๑๒๓.๕๐ +๐.๒๕ ม.รทก. ให้เกษตรกรปรบั
คันนาให้สูงพ้นระดับนํ้าดังกล่าวเพ่ือทางเขื่อนจะได้สามารถเก็บนํ้าไว้ได้มากที่สุดและเพียงพอที่จะใช้ตลอดฤดูแล้ง
น้ี ซึ่งเกษตรกรเข้าใจจะดําเนินการตามท่ีได้พูดคุยทําความเข้าใจกัน 
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                                                                          สบ.๑ คบ.ชีล่างและเซบายล่าง 


