
แบบสรปุบทเรียน After Action Review (AAR) 

ฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน 

ชื่อหน่วยงาน  โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 

ชื่อโครงการ/งาน  งานบริหารจัดการนํ้าเขื่อนทั้ง 3 แห่ง โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 

รายชื่อผู้ร่วมงาน 

1. นายพงศพัศ คําศรี ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนํ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 
2. นางสาวณปภัช หล้าวิเศษ ตําแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 

รายละเอียดโครงการ/งานโดยสังเขป 

 วัตถุประสงค์ของงาน 

1. เพ่ือบริหารจัดการนํ้าลุ่มนํ้าชีตอนล่างและลํานํ้าลําเซบาย  ซึ่งมีเขื่อนระบายนํ้าตามแม่นํ้า
ชี ทั้งหมด 2 แห่ง คือ เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย และลํานํ้าลําเซบาย 1 แห่ง คือ 
เขื่อนลําเซบายอุบลราชธานี  

2. เก็บกักนํ้า-ระบายนํ้า เพ่ือบรรเทาภัยแล้งในฤดูแล้งและป้องกันอุทกภัยฤดูฝน 
3.  ทดนํ้าและเก็บกักนํ้าให้กับสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าต่างๆตามแม่นํ้าชี และลํานํ้าลําเซบาย  

เพ่ือสูบนํ้าเข้าสู่ระบบกระจายนํ้าแก่พ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทาน 
4. เก็บกักนํ้า-ระบายนํ้า เพ่ือการอุปโภค-บริโภค การประปา และกิจกรรมอ่ืนๆ 
5. วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและฤดูฝนประจําในแต่ละปี 
6. เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่การบริหารจัดการนํ้าของโครงการฯเกษตรกรกลุ่ม

ผู้ใช้นํ้าฯในเขตพ้ืนที่ชลประทาน แต่ละสถานีสูบนํ้าฯ 
7. ถ่ายทอดความรู้ อบรม ยุวชลกร โรงเรียนในเขตพ้ืนที่โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชีล่าง

และเซบายล่าง 

ที่ต้ังโครงการ/งาน 

 1.ที่ต้ังโครงการอาคารฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน  หมู่ 2 ตําบลประอาว อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี 

 2.ที่ต้ังเขื่อนระบายนํ้า เขื่อนลําเซบายอุบลราชธานี   หมู่ 2  บ้านข่าโคม  ตําบลปะอาว  อําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 3.ที่ต้ังเขื่อนระบายนํ้า เขื่อนยโสธร บ้านหนองหอย ตําบลเขื่องคํา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 



 4.ที่ต้ังเขื่อนระบายนํ้า เขื่อนธาตุน้อย หมู่ 4  บ้านคําไฮ  ตําบลธาตุน้อย  อําเภอเขื่องใน  จังหวัด
อุบลราชธานี 

ลักษณะของอาคารเขื่อนทั้ง 3 เขื่อน 

1. เขื่อนลําเซบายอุบลราชธานี เป็นเขื่อนระบายนํ้า ประกอบด้วย  

บานระบาย ชนิดบาน Radial gate กว้าง 12.50ม.  สูง 5.50ม. จํานวน 5 บาน 
 ระดบัเกบ็กกั +113.000 เมตร (รทก.) 
 สถานสีูบน้ํา สถานีสูบนํ้า PR3 บ้านดงยาง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พ้ืนที่ชลประทาน 9,480 ไร่ 
-  ผลประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยยกระดับนํ้าและเก็บกักนํ้าไว้ในลําเซบายเป็นระยะทาง 73 กิโลเมตรเก็บกักนํ้าได้
รวม 13.20 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ช่วยพ้ืนที่การเกษตรกรรมตามลํานํ้าได้ประมาณ 29,380 ไร่ แบ่งเป็นสถานีสูบ
นํ้าขนาดใหญ่ 9,480 ไร่ และ  แพสูบนํ้าขนาดเล็ก 19,900 ไร่ และเพ่ือการอุปโภค- บริโภค ของประชาชน 
ตามลําเซบายในเขตพ้ืนที่ จ.อุบลราชธานี  และ จ.อํานาจเจริญ 

2. เขื่อนยโสธร เป็นเขื่อนระบายนํ้า ประกอบด้วย 

บานระบาย ชนิด Radial gate กว้าง12.50 ม. สูง 7.75 ม. จํานวน 8 บาน   

พ้ืนที่รับนํ้าฝน 47,000 ตร.กม. ปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย 6,750 ล้าน ลบ.ม/ป ระดับสันฝาย +119,000  ม.รทก. 
ระดับเก็บกัก + 126,000 ม.รทก. ปริมาณนํ้าเก็บกัก 22.40 ล้าน ลบ.ม ความกว้างฐานคอนกรีต 114.00 ม. 
ประตูเหล็กยกระดับชนิดบานเหล็กโค้ง (RADAIL GALE) ขนาด (ยาว x สูง) 12.5x 7.75 ม. จํานวน 8 บาน คัน
ดินก้ันนํ้าความสูง 0 – 4 ม. กว้าง 4 ม. ยาวประมาณ 30 กม. ระดับหลังคันดิน +128.00 ม.รทก.  

พ้ืนที่ชลประทาน  84,400  ไร่ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยยกระดับนํ้าและเก็บกักนํ้าไว้ในลํานํ้าชี และลํานํ้าสาขา
เป็นระยะทาง 122 กม. เก็บกักนํ้าได้ 22.40 ล้าน ลบ.ม. จ่ายพ้ืนที่การเกษตรตามลํานํ้าได้ประมาณ 159,794 
ไร่ แบ่งเป็น สถานีสูบ  นํ้าขนาดใหญ่ 84,400 ไร่ และแพสูบนํ้าขาดเล็ก 75,394 ไร่ และเพ่ือการ อุปโภค
บริโภค – บริโภค ของประชาชนตามลํานํ้าชีและลํานํ้าสาขาในเขตพ้ืนที่ จ. ร้อยเอ็ด และ จ. ยโสธร 

3. เขื่อนธาตุน้อย เป็นเขื่อนระบายนํ้า ประกอบด้วย 

บานระบาย ชนิด Radial gate กวา้ง 12.50ม. สูง  7.50  ม. จาํนวน 8 บาน 
ระดับสันฝาย+ 109,200 ม.รทก. ระดับเก็บกัก +116.000 ม.รทก.ปริมาณนํ้าเก็บกัก 56.10 ล้าน ลบ.ม.  
ฐานคอนกรีตกว้าง 114.00 ม. ประตูเหล็กยกระดับชนิดบานเหล็กโค้ง (RADAIL GALE) ขนาด (ยาว X สูง) 
12.5 x 7.50 ม. จํานวน 8 บาน ระดับสันคันดิน +122.00 ม.รทก. 

พื้นที่ชลประทาน 49,200  ไร่  ผลประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยยกระดับนํ้าและเก็บกักนํ้าไว้ในลํานํ้าชีและลํานํ้าสาขา 
เป็นระยะทาง 127 กิโลเมตรเก็บกักนํ้าได้รวม 56.10 ล้าน ลูกบาศก์เมตรช่วยพ้ืนที่การเกษตรกรรมตามลํานํ้า
ได้ประมาณ 128,023 ไร่ แบ่งเป็นสถานีสูบนํ้าขนาดใหญ่ 49,200 ไร่ และ  แพสูบนํ้าขนาดเล็ก 78,823 ไร่ 
และเพ่ือการอุปโภค- บริโภค ของประชาชน ตามลํานํ้าชี และลํานํ้าสาขาในเขตพ้ืนที่จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธรละ จ.
อุบลราชธานี 

 



วิธีการดําเนินงาน 

 1.เกณฑ์ในการวางแผนการควบคุมปริมาณน้ําเขื่อนระบายน้ําทั้ง 3 เขื่อน จะแบ่งเป็นช่วง
ระยะเวลาดังนี้ 

 ระยะที่ (1) ช่วงฤดูฝน เขื่อนทั้ง 3 เขื่อนจะรักษาระดับนํ้าเพ่ือการกักเก็บนํ้าและระบายนํ้าเพ่ือรองรับ
การระบายนํ้าจากเขื่อนต่างๆท่ีอยู่ด้านบนและรองรับปริมาณนํ้าฝนท่ีมีปริมาณมากในช่วงฤดูฝน ต้ังแต่เดือน
มิถุนายน-ตุลาคม ของทุกๆปี ทั้งน้ีการระบายนํ้าของแต่ละเขื่อนจะต้องระบายให้สอดคล้องกับการระบายของ
เขื่อนอ่ืนๆด้านบนด้วย  โดยแต่ละเขื่อนจะรักษาระดับนํ้าดังน้ี 

 1.เขื่อนลําเซบายอุบลราชธานี จะรักษาระดับอยู่ที่ +113.000 ม.รทก. 

 2.เขื่อนยโสธร จะรักษาระดับอยู่ที่ +125.400 ม.รทก. 

 3.เขื่อนธาตุน้อย จะรักษาระดับอยู่ที่ +116.700 ม.รทก. 

โดยการพิจารณาการแขวนบานประตูระบายนํ้า จะพิจารณาจากระดับนํ้าด้านหน้าและด้านท้ายเขื่อนต้องมี
ระดับนํ้าที่ต่างกันไม่เกิน 30 ซม. จึงจะทําการแขวนบานและปล่อยนํ้าให้ไหลเองโดยธรรมชาติ 

 ระยะที่ (2) ช่วงฤดูแล้ง เขื่อนทั้ง 3 จะเริ่มลดบานระบายลงในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือน
พฤศจิกายน เพ่ือจะเก็บกักนํ้าและรักษาระดับนํ้าให้อยู่ในระดับเก็บกัก เพ่ือที่จะได้มีปริมาณนํ้าที่เพียงพอใน
การรักษาระบบนิเวศน์ อุปโภค-บริโภค เป็นหลัก และเพ่ือการเกษตรบางส่วน ส่วนกรณีในปีไหนที่มีแผนจะทํา
เกษตรเยอะ จะต้องดูด้วยว่าเขื่อนเก็บกักนํ้าด้านบนทีประมาณนํ้าเท่าไหร่ ก็คือแม่นํ้าชีจะดูความจุของเขื่อนลํา
ปาวและเขื่อนอุบลรัตน์เป็นหลัก  ทั้งน้ีก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง  จะมีการประชุมร่วมการบริหาร
จัดการนํ้าระหว่างสํานักงานชลประทานที่ 6 (ต้นนํ้าชี)และสํานักงานชลประทานท่ี 7 (ปลายนํ้าชี) เพ่ือวาง
แผนการบริหารจัดการนํ้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในทุกๆปี 

 2. การรักษาระดับนํ้าเพ่ือการสูบนํ้าส่งเข้าสู่ระบบการกระจายนํ้า จะรักษาระดับให้เครื่องสูบนํ้า
สามารถสูบนํ้าได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องสูบนํ้าดังน้ี 

ลําดับ สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 

ร ะ ดั บ หั ว
กะโหลก ระดับที่สามรถสูบน้ําได้ ระดับที่ไม่สามารถสูบน้ําได้  

( เมตร.รทก.) สูงกว่า ตํ่ากว่า 

  ( เมตร.รทก.) ( เมตร.รทก.) 

1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า P1 111.6 114.1 ขึ้นไป 114.1 

2 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า P2 111.7 113.2 ขึ้นไป 113.2 



2. การรักษาระดับนํ้าเพ่ือการสูบนํ้าส่งเข้าสู่ระบบการกระจายนํ้า จะรักษาระดับให้เครื่องสูบนํ้าสามารถสูบนํ้า
ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องสูบนํ้าดังน้ี(ต่อ) 

ลําดับ สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 

ระดับหัว
กะโหลก ระดับที่สามรถสูบน้ําได้ ระดับที่ไม่สามารถสูบน้ําได้  

( เมตร.รทก.) สูงกว่า ตํ่ากว่า 

  ( เมตร.รทก.) ( เมตร.รทก.) 

3 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า P4 108.2 110.7 ขึ้นไป 110.7 

4 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า P5 111.7 114.2 ขึ้นไป 114.2 

5 สถ า นี สู บ นํ้ า ด้ วย ไฟ ฟ้ า 
P6/1 110 112.5 ขึ้นไป 112.5 

6 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า PR3 108.8 111.3 ขึ้นไป 111.3 

 

4. เก็บกักนํ้า-ระบายนํ้า ในช่วงฤดูแล้ง   

เขื่อนลําเซบายอุบลราชธานี จะรักษาระดับอยู่ที่ +113.000 ม.รทก. ระบายน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์  
ไม่ตํ่ากว่า 200,000 ลบ.ม./เดือน 

เขื่อนยโสธร จะรักษาระดับอยู่ที่ +125.400 ม.รทก. ระบายนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์  ไม่ตํ่ากว่า 
300,000 ลบ.ม./วัน 

เขื่อนธาตุน้อย จะรักษาระดับอยู่ที่ +116.000 ม.รทก. ระบายน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์  ไม่ตํ่ากว่า 
300,000 ลบ.ม./วัน 

5.วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและฤดูฝนประจําในแต่ละปี 

ฤดูฝนจะดําเนินการวางแผนการเพาะปลูกช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกๆปี ทั้งน้ีการวางแผนการ
เพาะปลูกจะพิจารณาพื้นที่นํ้าท่วมซ้ําซากไปด้วย  อย่างเช่นกรณี สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าที่ 4 มีพ้ืนที่ชลประทาน 
13,400 ไร่ ในทุกๆปีจะวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนอยู่ที่ประมาณ 5,500-8,000 ไร่ เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสียหายจากอุทกภัยนํ้าท่วมในพ้ืนที่ 



ฤดูแล้งจะดําเนินการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประจําปีประมาณเดือนพฤศจิกายน  ทั้งน้ี
แผนการเพาะปลูกจะพิจารณาจากระดับนํ้าและความจุของเขื่อนต่างๆในช่วงเวลาน้ัน ว่าจะเพียงนํ้าเพียงพอต่อ
การเพาะปลูกของแต่ละพ้ืนที่มากน้อยเพียงใด  ส่วนของโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 
เขื่อนยโสธรและเข่ือนธาตุน้อยตามแม่นํ้าชีโดยจะอาศัยการระบายนํ้าช่วยเหลือจากเข่ือนอุบลรัตน์และเขื่อนลํา
ปาวเป็นหลัก 

6.เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่การบริหารจัดการนํ้าของโครงการฯเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้นํ้าฯใน
เขตพ้ืนที่ชลประทาน แต่ละสถานีสูบนํ้าฯ 

ในทุกๆปีทั้งก่อนฤดูฝนและก่อนฤดูแล้ง  จะประชุมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจความเป็นมิตรที่ดี
ในการบริหารจัดการนํ้าระหว่างกรมชลประทานและเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม  โดยจะช้ีแจงและ
รับฟังทุกความคิดเห็นของเกษตรกรทุกท่าน  เพ่ือนําไปปรับปรุงการบริหารจัดการนํ้าให้สอดคล้องและเป็น
ประโยชน์กับความทุกภาคส่วนที่สุด 

7.การถ่ายทอดความรู้ อบรมยุวชลกร ให้แก่เยาวชนในเขตพ้ืนที่โครงการฯ 

ในทุกๆปีจะมีการออกอบรมยุวชลกร ให้ความรู้แก่เยาวชนตามพ้ืนที่โรงเรียนต่างๆในเขตของ
โครงการฯ เพ่ือถ่ายอดความรู้หลักการ กิจการของงานชลประทานให้เยาวชนได้รับรู้  เพ่ือที่จะได้ถ่ายทอดแก่
ผู้ปกครองได้รับรู้ด้วย 

ปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ 

 1.ปัญหาการควบคุมระดับนํ้าและการระบายนํ้าของเขื่อน โดยส่วนมากช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีปัญหาที่
เขื่อนยโสธร  เพราะเป็นเขื่อนที่รองรับการระบายนํ้าจากเขื่อนตัวอ่ืนๆด้านบน  

 ฤดูฝนถ้าเก็บกักนํ้าที่ความจุเกินระดับขึ้นไปจะทําให้เกิดนํ้าเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่ของประชาชนด้าน
เหนือเขื่อน  และถ้าระบายในปริมาณนํ้ามากๆ จะทําให้แนวตะลิ่งตามแม่นํ้าชีด้านท้ายเขื่อนชํารุด นํ้าเอ่อเข้า
ท่วมพ้ืนที่ประชากรด้านท้ายเขื่อนเช่นเดียวกัน 

 ฤดูแล้งในกรณี้ที่เขื่อนร้อยเอ็ดระบายนํ้าลงมาเพ่ือยกระดับนํ้าให้สถานีสูบนํ้าต่างๆด้านเหนือเขื่อน
ยโสธรจะได้สูบนํ้าได้  ขาดการประมาณงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 เขื่อน บางคร้ังทําให้ระดับนํ้าสูงขึ้นจนล้น
เข้าท่วมพ้ืนที่ของประชาชนและในช่วงฤดูแล้งที่มีการลดระดับบานระบายนํ้าลง จะทําให้วัชพืชจํานวนมากจะ
ลอยตามลํานํ้ามาติดที่ด้านเหนือเขื่อนจํานวนมาก เป็นทุกๆเขื่อน 

 

 

 



 2.ปัญหาการวางแผนการเพาะปลูกพืชในแต่ละฤดูกาล 

 ช่วงฤดูฝนแผนการเพาะปลูกจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่  นอกจากในกรณีปีไหนที่มีปริมาณฝนเฉล่ียน
มากอาจก็ให้เกิดนํ้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรอย่างเช่น สถานีสูบนํ้าP4 จะมีบางพื้นที่ที่เป็นพ้ืนที่นํ้าท่วมซ้ําซาก จาก
พ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 13,400 ไร่ จะวางแผนเพาะปลกูแค่ปีละประมาณ 5,500-8,000 ไร่เท่าน้ัน 

 ช่วงฤดูแล้งแผนการเพาะปลูกน้ันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นํ้าในขณะน้ันของแต่ละปี  ซึ่งปี 2557-2558 
ในเขตโครงการไม่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเลย  ปัจจัยหลักก็คือการที่รัฐบาลประกาสให้งดการเพาะปลูก และ
ในปีฤดูกาลเพาะปลูก 2559-2560 นํ้าในเขื่อนที่คอยสนับสนุนพ้ืนที่เพาะปลูกปริมาณท่ีเพียงพอทางโครงการฯ
จึงมีแผนให้เพาะปลูก 1600 ไร่ แต่เน่ืองจากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่าและในการสูบนํ้าของแต่
ละสถานีเกษตรกรต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า 50% ชลประทานจ่าย 50% จึงทําให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชน้อย
กว่าแผนมาก  และมีแนวโน้มในอนาคตท่ีเกษตรกรในเขตโครงการฯจะไม่ทําการเพาะปลูกฤดูแล้งเลย  
เน่ืองจากจะต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด 100% ซึ่งจากการได้สอบถามเกษตรกรมองว่า ไม่คุ้มกับการทํา
การเกษตรและราคาที่ได้ในปัจจุบัน 

 3.ปัญหาการประชุมพบปะประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการนํ้ากับกลุ่มเกษตรกร 

ช่วงฤดูฝนปัญหาในช่วง 3 ปี หลังคือเกษตรกรด้านท้ายเขื่อนและด้านเหนือเขื่อนมีความประสงค์ความ
ต้องการให้ระบายนํ้าที่แตกต่างกัน  ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องการที่จะให้ตนเองมีผลประโยชน์เอยะที่สุด 

ช่วงฤดูแล้งปัญหาในช่วง 3 ปี หลังคือเกษตรกรต้องการท่ีจะทําการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่ทาง
ชลประทานเองมีนํ้าไม่เพียงพอแก่การเพาะปลูก  ทําให้เกษตรกรที่ต้องการเพาะปลูกไม่ค่อยมีความพอใจและ
การที่ทางชลประทานจะขอความร่วมมือเรื่องใดๆก็มักจะยากที่เกษตรกรจะให้ความร่วมมือ  เน่ืองจาก
เกษตรกรเห้นว่าไม่ค่อยได้รับผลประโยชน์จากโครงการชลประทานมากซักเท่าไหร่  แต่ในปีปัจจุบันเกษตรกร
เองไม่มีความต้องการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเลย  เน่ืองจากปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่าและต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
ด้วย 

4.ปัญหาการถ่ายทอดความรู้ อบรมยุวชลกร ให้แก่เยาวชนในเขตพ้ืนที่โครงการ 

จะมีปัญหาเร่ืองบางพื้นที่ บางโรงเรียนมีจํานวนเด็กที่น้อยและเป็นเด็กที่มีความรับรู้ในวัยที่ยังไม่
เพียงพอ  จึงทําให้ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้น้ันเป็นไปได้น้อย  และปัญหาจากการดําเนินการที่ผ่าน
มา  คือจํานวนโรงเรียนที่ต้องออกอบรมเยอะ และช่วงเวลากระช้ันชิดกันมากเกินไป  จึงทําให้ทางเจ้าหน้าที่เอง
เหน่ือยล้าในการออกเดินทาง 

 

 


